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Es la perforadora ideal para todos los trabajos 
en los que a la gran versatilidad y facilidad de 
posicionamiento tiene que corresponder un 
elevado par de la cabeza de rotación. 

Está particularmente indicada para trabajar en 
el interior de edificios, permitiendo el 
posicionamiento de la centralita lejos del lugar 
de perforación, de manera que el operador 
esté protegido de riesgos debidos a 
contaminación acústica y atmosférica. 

Equipo proyectado y construido conforme a la 
Directiva Máquinas 89/392 CEE y sucesivas 
modificaciones. 

MOTOR 
Tipo: Eléctrico 
Potencia: 47 Kw – 2500 rpm 
 
ORUGAS 
Velocidad: 0 – 3 km/h 
Pendiente máxima: 55% Ancho de teja: 235 
mm 

 
MÁSTIL 
Longitud mástil: 1800 / 4000 mm Reductor 
pull-push: 40 KN 

 
CABEZA DE ROTACIÓN 
Par máx: 6,20 KNm Velocidad: 0 – 55 rpm 

 
MORSA SIMPLE 
Diámetro de bloqueo: 50 – 225 mm Fuerza 
de bloqueo:140 KN 
 
PERFORACIÓN 
Diámetro:   80   –   200 mm, pudiendo ser 
encamisado. 
 
MEDIDAS USUALES 
0,70 M DE ANCHO X 1,50 M DE LARGO Y 
ALTURA DE TORRE VARIABLE MIN 1,80 M / 
MAX 4,00 M

ELEC MYM C5.   



 

 

 

La perforadora hidráulica MYM C5, a pesar de 

tener dimensiones reducidas tiene una cabeza de 

rotación con un par de 620 kgm, que le permite 

prestaciones típicas de una máquina grande. 

Muchos son los empleos para los que se puede 

utilizar esta máquina: micropilotes, tirantes, 

anclajes, sondeos, etc.. 

Equipo proyectado y construido conforme a la 

Directiva Máquinas 89/392 CEE y sucesivas 

modificaciones. 

MOTOR DIESEL Tipo: HATZ 4L41C 

Potencia: 47 Kw – 2500 rpm 

ORUGAS 

Velocidad: 0 – 3 km/h 

Pendiente máxima: 55% Ancho de teja: 235 mm 

MÁSTIL 

Longitud mástil: 2000 / 5000 mm Reductor pull-

push: 40 KN 

CABEZA DE ROTACIÓN 

Par máx: 6,20 KNm Velocidad: 0 – 55 rpm 

MORSA SIMPLE 

Diámetro de bloqueo: 50 – 260 mm Fuerza de 

bloqueo:140 KN 

PERFORACIÓN 

Diámetro:   80   –   250 mm, pudiendo ser 

encamisado. 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

1,30 M DE ANCHO X 2,50 M DE LARGO Y ALTURA 

DE TORRE VARIABLE MIN 2,00 M / MÁX 5,00 M 

 

MYM C5.   



 

 

 

 

La perforadora hidráulica Turbo–Tek 400, gracias 

a la amplia gama de cabezas de rotación se 

propone como la máquina ideal para solucionar 

cualquier tipo de problema en el campo de los 

micropilotes y anclajes. 

Además, aunque tenga una anchura reducida, 

gracias a su robusto carro de orugas ha sido 

posible adaptarle una corredera que garantiza la 

óptima productividad de perforación. 

Equipo proyectado y construido conforme a la 

Directiva Máquinas 89/392 CEE y sucesivas 

modificaciones. 

 

MOTOR DIESEL 

Tipo: DEUTZ F4M2011 

Potencia: 47 Kw – 2500 rpm 

 

ORUGAS 

Velocidad: 0 – 3 km/h 

Pendiente máxima: 55% Ancho de teja: 250 mm 

 

MÁSTIL 

Longitud mástil: 1800 / 5000 mm Reductor pull-

push: 40 KN 

 

CABEZA DE ROTACIÓN 

Par máx: 7,00 KNm Velocidad: 0 – 55 rpm 

 

MORSA SIMPLE 

Diámetro de bloqueo: 50 – 219 mm Fuerza de 

bloqueo:140 KN 

 

PERFORACIÓN 

Diámetro:   80   –   250 mm, pudiendo ser 

encamisado. 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

1,00 M DE ANCHO X 2,50 M DE LARGO Y ALTURA 

DE TORRE VARIABLE MIN 1,80 M / MAX 5,00  

Turbo-Tek 400.   



 

 
 

 

 

 

La perforadora hidráulica Turbo–Tek 600 es la 

máquina ideal para le ejecución de micropilotes y 

anclajes a medias y grandes profundidades. 

Equipo proyectado y construido conforme a la 

Directiva Máquinas 89/392 CEE y sucesivas 

modificaciones. 

 

MOTOR DIESEL 

Tipo: DEUTZ BF4M2011 

Potencia: 65 Kw 

 

ORUGAS 

Velocidad: 0 – 3 km/h 

Pendiente máxima: 55% Ancho de teja: 300 mm 

 

MÁSTIL 

Longitud mástil: 4000 mm Reductor pull-push: 65 KN 

 

CABEZA DE ROTACIÓN 

Par máx: 10,21 KNm Velocidad: 0 – 400 rpm 

 

MORSA SIMPLE 

Diámetro de bloqueo: 50 – 325 mm Fuerza de 

bloqueo:140 KN 

 

 

Diámetro:   80   –   300 mm, pudiendo ser 

encamisado. 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

1,70 M DE ANCHO X 5,00 M DE LARGO Y ALTURA DE 

TORRE 4,00 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbo-Tek 600.   



 

 

 

 

 

 

 

La perforadora hidráulica sobre orugas MK 600 es 

completamente autónoma y no necesita de centrales 

hidráulicas auxiliares para el funcionamiento. 

Ha sido fabricada y proyectada para trabajar las 

diversas técnicas de perforación: 

 

Perforación con aire, agua y espuma. 

Micropilotes, anclajes, tirantes y sondeos. 

Martillo en fondo. 

 

Equipo proyectado y construido conforme a la 

Directiva Máquinas 89/392 CEE y sucesivas 

modificaciones. 

 

MOTOR 

Tipo: Perkins 804 C 3.3T Potencia: 59,5Kw 

 

ORUGAS 

Velocidad: 1,0 km/h 

Pendiente máxima: 55% Ancho de teja: 300 mm 

 

MÁSTIL 

Longitud mástil: 5754 mm Reductor pull-push: 38,5 KN 

 

CABEZA DE ROTACIÓN 

Par máx: 6,30 KNm Velocidad: 56 rpm 

 

MORSA SIMPLE 

Diámetro de bloqueo: 50 – 360 mm Fuerza de 

bloqueo:100 KN 

 

PERFORACIÓN 

Diámetro:   80   –   300 mm, pudiendo ser 

encamisado. 

 

MEDIDAS USUALES 

1,70 M DE ANCHO X 5,00 M DE LARGO Y ALTURA DE 

TORRE 6,50 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMV 600 M.   



 

 

 

 

 

 

 

 

La perforadora hidráulica sobre orugas MK 800 es 

completamente autónoma y no necesita de centrales 

hidráulicas auxiliares para el funcionamiento. 

Ha sido fabricada y proyectada para trabajar las 

diversas técnicas de perforación: 

 

Perforación con aire, agua y espuma.  

Micropilotes, anclajes, tirantes y sondeos. 

Martillo en fondo. 

 

Equipo proyectado y construido conforme a la 

Directiva Máquinas 89/392 CEE y sucesivas 

modificaciones. 

 

MOTOR 

Tipo: Perkins 1104D – C4.4T Potencia: 73,5Kw 

 

ORUGAS 

Velocidad: 1,4 km/h 

Pendiente máxima: 55% Ancho de teja: 400 mm 

 

MÁSTIL 

Longitud mástil: 6778 mm Reductor pull-push: 78,5 KN 

 

CABEZA DE ROTACIÓN 

Par máx: 8,10 KNm Velocidad: 74 rpm 

 

MORSA SIMPLE 

Diámetro de bloqueo: 90 – 360 mm Fuerza de 

bloqueo:226 KN 

 

PERFORACIÓN 

Diámetro:   80   –   300 mm, pudiendo ser 

encamisado. 

 

MEDIDAS USUALES 

2,00 M DE ANCHO X 5,50 M DE LARGO Y ALTURA DE 

TORRE 6,50 M  

 

 

 

 

 

 

 

 

CMV 800 M.   



 

 

 

 

 

 

 

La perforadora hidráulica sobre orugas MK 900 es 

completamente autónoma y no necesita de centrales 

hidráulicas auxiliares para el funcionamiento. 

Ha sido fabricada y proyectada para trabajar las 

diversas técnicas de perforación: 

 

Perforación con aire, agua y espuma. 

Micropilotes, anclajes, tirantes y sondeos. 

Martillo en fondo. 

 

Equipo proyectado y construido conforme a la 

Directiva Máquinas 89/392 CEE y sucesivas 

modificaciones. 

 

MOTOR 

Tipo: Perkins 1104D – E4.4TA Potencia: 90 Kw 

 

ORUGAS 

Velocidad: 1,9 km/h 

Pendiente máxima: 55% Ancho de teja: 400 mm 

 

MÁSTIL 

Longitud mástil: 7880 mm Reductor pull-push: 50 KN 

 

CABEZA DE ROTACIÓN 

Par máx: 9,00 KNm Velocidad: 71 rpm 

 

MORSA SIMPLE 

Diámetro de bloqueo: 90 – 360 mm Fuerza de 

bloqueo:226 KN 

 

PERFORACIÓN 

Diámetro:   80   –   300 mm, pudiendo ser 

encamisado. 

 

MEDIDAS USUALES 

2,00 M DE ANCHO X 6,80 M DE LARGO Y ALTURA DE 

TORRE 7,50 M 

 

    

 

 

 

CMV 900 M.   



 

 

 

 

 

La perforadora hidráulica sobre orugas MITO 60                   

Perforación con aire, agua y espuma. 
Micropilotes, anclajes, tirantes
 y sondeos. 
Martillo en fondo. 
 

Equipo proyectado y construido 
conforme a la   Directiva Máquinas 
89/392 CEE y sucesivas modificaciones. 
MOTOR 

Tipo: Perkins 1104D – E4.4TA Potencia: 
90 Kw 

 

Peso (Kgs): 18500. 

Dimensiones transporte (mm): L 7460 
A2300 AL 3100 

Dimensiones trabajo (mm): 
multifuncional 

Tipo perforación: martillo en cabeza + 
DTH                rotación+ Jet grouting. 

Varillaje: Columna para varilla 4000- 
7000mm 

Mordaza: Doble de diámetro 350 mm 

Cabestrante: 3660 da N. 

Diámetro max. de perforación (mm): 
400 mm. 

Unidad de potencia: Diesel 173 CV 

Bomba de agua: 34 L 38 bar. 

Cambiador de barras: SI. 

Compresor: No. 

 

 

 

MITO 60.   



 

 

 

 
 

 

 

El equipo Altlas Copco  modelo ROC 460 
PC3, es una maquina neumática, 
muy versátil,  indicada para trabajos en 
túneles realización de bulonados  torre 
con inclinación de 90 grados. 
 
Incorpora filtro para recoger el polvo 
producido de la perforación. 
 
DIMENSIONES 
 
ALTO  
con DCT: 1500mm 
con DCT 140-E: 2500mm 
con DCT 240-E: 2430mm 
 
ANCHO:  

 Sobre orugas: 2300mm 
 Incl. DTC 140-E en pos. trans.: 2400mm 
 Incl. DTC 140-E en pos. trab.: 2900mm 
 Incl. DTC 240-E en pos. trans.: 2540mm 
 Incl. DTC 240-E en pos. trab.: 3030mm 
 

LARGO:  
 Todas las versiones: 6250mm 
 
 Ancho cadenas de orugas: 250mm 
  
 

 
  

  

ROC 460 PC 3.   



 

 

 

 

 

Pilotech Levante S.L. 

Camino de Carcanox, 38 

30580 Alquerías (Murcia) 

Tel: 968 811 392 · pilotechlevante.com 

 


